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A 危険 I まをのために てお読み < ださい。） 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設 
計されています。しかし、誤った使い 
かたをすると、火災や感電などにより 
人身事故になることびあり危険です。 
事故を防ぐために次のことを必ずお 
守りください。 

• ま全のためのを意事項を守る 
• 故障したら使わずに、ソ ニーの 相談 
窓□に修理を依頼ずる 
• 万一、異常び起きた5 


• 本機び熱くな0変な音、変な 
におい、煙び出たら 
• 内部に水、異物び入ったら 
• 製品を落としたり、キヤビ 
ネットを破損したとさは 



〇本機の電源を切る。 

0電池をはずず。 

包ソ ニーの 相談窓口に修理を巧お 
する。 


警告表示の意味 

取扱説明書では、次のよラな表示を 
しています。表示の内容をよく理觸 
してから本文をお読みください。 

IA 危哟 

この表示の注意事項を守5ないと、 
破裂■発火-発熱-液漏れなどによ 
り死 t や大けびなどの人身事故が生 
じます。 

A 警告 

この表示の注意事項を守5ないと、 
火が■感電-事故などにより死 t や 
大けびなど人身事故になることがあ 
ります。 

IA 注意 I 

この表示の注意事項を巧らないと、 
感電やその他の事故によりけびをし 
たり周辺の家財に損害を与えたりす 
ることがあ0ます。 


を意を促す記号 


A 

A 

A 

を意 

火災 

感電 


行為を禁止ずる記号 


0 ® ® ® 

禁止 分解禁止めれ手禁止化めれ禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 

指示 
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使用上のごを意(性能を巧持するため 
に） 

バッテリーパックおよび AC アダプター、チャージャーについ 
て 

バッテリーパックおよび AC アダプターやチャージャーは付属しておりま 
せん。使用可能なバッテリーパックおよび AC アダプターり日、12ページ） 
をご使用ください。 

お持ちでない場をは、別売のバッテ U —パックおよび AC アダプターをお買 
い求めください。 

液晶画面について 

• 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。 

窓際や室がに置くとをなどはご注意ください。 

• 液晶画面を強く巧したり、ひっかいたり、上にちのを置いた0しないでく 
ださい。画面にムラび出たり、液晶パネルの故障の原因になります。 

• 寒い所でご使用になると、横搞び見えたり、画像び尾を引いて見えた0、 
画面び暗く見えたりすることびありますび、故障ではありません。温度 
び上びると元に戻ります。 

• 固定された画像または静止画を長時間表示した場を、残像や焼さつさの 
原因となることびあります。 

• 使用中に画面和キャビネットびあたたかくなることびありますび、故障 
ではありません。 

液晶画面の輝点-減点について 

本磯の液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面上 
に黒い点が現れたり（画素夕 け)、 常時点打して いる 輝点(赤、青、緑など)や 
減点びある場合びあります。また、液晶 J ネルの特性上、長期間ご使用の間 
にこれらび生じることちあ0ます。これ5の現象は故障ではありませんの 
で、ご了承の上本機をお使いください。 
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お手入れのしかた 

お手入れをする前に、必ず電池をはずしてください。 

モニター画面のお手入れについて 

モニターの画面は反射による映り込みを抑えるため、特殊な表面処理を施 

してあります。誤ったお手入れをした場を、性能を損なラことがあります 

ので、じ(下のことをお守りください。 

• スク U —ン表面についたミちれは、ク U —ニングク□スやメガネおきなど 
の柔5かい巧で軽<拭いて<ださい。 

• ミちれびひどいときは、ク U —ニングク□スや;ガネ拭きなどの桑日かし、 
巧に水を少し含ませて、拭きとってください。 

• アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカ U 性洗浄液、研磨剤 
入り洗浄剤、化学ぞラさんなどはスクリーン表面を傷めますので、絶对に 
使用しないで < ださい。 

外装のお手入れについて 

• 乾いた柔6かい巧で軽く巧いてください。ミちれびひどいとさは、薄い中 
性洗剤溶液をかし含ませた巧で}式をとり、乾いた巧でカラなさしてくだ 
さい。 

• アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷 
めたり、表示びミ肖えてしまラことびあるので、使用しないで < ださい。 

• 巧にゴミが付着したまま強く拭いた場含、傷び付くことびあります。 

• づムやビニール製品に長時間接細させると、変質したり、塗装びはげたり 
することがあります。 

廃案するときは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみ 
の中に モニターを 捨てないで<ださい。 


本体について 

• 長時間使用すると本体上部及び通気孔部/金属部び熱<なる事びありま 
す。使用中及び使用棲に本体を持つ場合は十分を意してお持ちください。 


5-JP 



お使いになる前に化ずお読み < だをい 

本取扱説明書とあわせて、お使いのカメラの取扱説明書もご確認ください。 

本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません 
置いてはいけない場所 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場所に置かないで<ださい。故障 
の原因になります。 

• 異常に高温になる場所 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると 
変おしたり、故障したりすることびあります。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具の近< 

変形したり故障したりすることびあります。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂ミ兵などの砂ぼこりの多い場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所などでは、砂びかか5ないよ 
ラにしてください。故障の原因になることびあります。 

付属品の確認 

UTF の付属品び揃っているかをお確かめください。万一、不足の場をはお 
買い上げ店にご相談ください。 

• シューアダプター(オート□ックアクセサリーシュー用、アクセサリー 
シュー用） 




• 液晶フード 



• HDMI ケープル(約 45cnn、Type A な Type 〇 
• 収納ポーチ 

• バッテリープ□テクター 
• 印刷物一式 


主な特長 

本機はライブビュー機能を持ち HDMI 搭載のレンズ交換式デジタルカ^ラ 
およびレンズ交換式デジタル HD ビデオカ;>< ラレコーダーでお使い頂ける 
ポータブル LCD モニターです。カメラからの HDMI 出力映像を表示でさま 
す。 

政下の機能により、見やす<確実な撮影をサポートします。 

• 広視野角液晶を採用 

• ピーキング、ピクセル等倍拡大などの撮影ヴポート臟能を搭載 
• 巧動式のシューアダプターにより、オート□ックアクセヴ U —シュー搭 
載カメラでは簡単に着脱び可能 
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る部の名前 
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田液晶函面 
图電源ランプ 

電源オンの間、本機の状態に応じて点灯/点滅します。 （11 ページ) 
图電源ボタンの 

長押しして、押すたびに本機の電源オン/オフを切り換えます。 

团操作ダイヤル 


本機の設定メニューの呼び出し、操作をします。 


ダイヤルを押し込む* 

メニューの呼び出し/決定 

ダイヤルを回ず 

メニューの選択/設定値の変更 


K 本機の状態により機能び異なります。 

固バッテリー端子 
间 スピーカー 

音声確認用のモノラルスピーカーです。 

团 バッテリーリリースレバー 

圃へッドホン端子 

3.5mm ステレオ S ニプラグ採用。 

• へッドホンを接続しているときはスピーカーか5は音声出力されま 
せん。 


图 HDMI(TypeA) 端子 
圆 DC 入力端子 
回王脚ネジ巧 
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電源を供給する 

本機はソニー製リチトージャブルバッテ U- パック、またはソニー製 A 〔ア 
ダプターで電源を供給でをまず。 

バッテリーを巧り付ける 

本機には切下のソニー製リチトージャブルバッテ U —パック(別売)をご使 
用になれまず。これがのバッテリーは正常に動作しないためご使用いた 
だけません。 

• NP-FM5 日日 H 

• NP-QM71D 

• NP-QM91D 


なごま意 

• NP-QM71D および NP-QM91D をご使用の際は、カメラを兰脚に取り付 
けてご使用ください。 

バッテリーを軽く巧し&んでそのまま左へスライドさせまず。 

カチッと音びして、パッテ U —び本機に固定されます。 
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バッテリーを取りはずずときは 

バッテリーリリースレバーを左にスライドさせなび5、バッテリーをちへ 
スライドさせまず。 

バッテ U —び本槪からはずれます。 



〇ごミ主意 

• このときバッテリーび落下しないよラま意してください。 

バッテリーの残量を確認ずるには 

バッテ U —の残量は電源ランプで確認でをます。ランプびホ点灯し始めた 
5、早めに充電済みのバッテ U —パックと交換してください。 


ランプの点灯状態 

本機の状態 

緑(点灯） 

電源オン(バッテリー駆動中） 

緑(ゆっ < り点滅） 

起動時、終了時(バッテ U —駆動中） 

白(点灯） 

電源オン (AC アダプター駆動中） 

白(ゆっくり点滅） 

起動時、終了時 (AC アダプター駆動中） 

ホ(点灯） 

バッテ U —残量が 

ホ(速 < 点滅） 

バッテ U —切れ直前 

消丹 

電源オフ 


〇ごミ主意 

• 故障の原因にな0まずので、起動時、終了時(ランプ：ゆっくり点減)は 
バッテリーおよび AC アダプターをはずさないでください。 

• バッテリー切れの直前には電源ランプが赤色で早く点;'威しまず。 

その約10秒後に本機の電源が自動でオフになりまず。 
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バッテリー使用時の動作時間 

(25 む下で新品を使用/ HDMI 接続し連続使用時） 

NP-FM 500 H 使用時：約3時間 
NP-QM71D 使用時：約5時間 
NP-QM91D 使用時：約8時間 

* 使用状況や使用環境により動作時間は上記の時間と異なる場をびありま 
す。 


AC アダプターを接続する 

本機は別売のソニー製 AC アダプター (AC-PW10AM など)を使って家庭用 
コンセントか b 電源を供給でさます。 



• 本機に A 〔アダプターを接続してち、本磯に取り付けたバッテリーパック 
は巧電されません。 

• 本機にバッテリーパックを取0巧けた状態で AC アダプターを接続した 
場合は、 AC アダプターの電源び優先されまず。 
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カメラへ取り付ける 


カメラへ取り付ける 

1カメラのアクセサリー シユー のお状に合わせて、付属の 
シユーアダプターを選ぶ。 



0ごま意 

• シュー アダプターは本機似がには使用しないでください。 

2シューアダプターの兰脚ネジを本機底面の兰脚ネジ巧に差 
し&む。 

3シューアダプターのダイヤルを回して固定ずる。 
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4 シューの種類に合わせて、次のようにシューアダプターを 
カメラのシューに取りつける（クリップオン）。 

才ート n ックアクセヴ U- シューの場合： 

①シューアダプターの フッ トを矢印方向に止まるまでオート □ッ クア 
クセヴ U —シューに取りつける。 

③ シューアダプターの□ックレバー をち端まで倒してカメラと確実に 
固定する。 



なごま意 

• シューアダプターをカチッと音びずるまで奥に差し込んでくださ 
し、。 
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アクセサリーシユーの場台： 

©シュー アダプターの フッ トを矢印方向に止まるまでアクセサリー 
シューに 取りつける。 

⑤シューアダプターのダイヤルを左に止まるまで回してカメラと確実 
に固定する。 



〇ごま意 

アクセサリーシュー搭載カメラへの取0巧けについては、お使いの力 
メラの取扱説明書もご確認ください。 

〇ごミ主意 

• ご使用のカメラの内蔵フラッシュがポップアップ式の場合は、似下をご 
を意 < ださい。 

-必ずカメラの内蔵フラッシュを閉じてください。また内蔵フラッシュ 
の自動発光機能があるカメラでは自動発巧機能をオフにしてくださ 
い。 

-フラッシュをお使いの際は本機をカメラか5取0はずしてご使用くだ 
さい。 

• 撮影中の落下防止のために、ご使用前にカメラと本機び確実に固定され 
ていることを確認してください。 
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5 付属の HDMI ケーブルで本機とカメラを接続ずる。 



をちょっと一言 

• ケーブルの長さび足りない場をは別売の ソニー 製 HDMI ケーブル 
(TypeA-TypeC) をご使用ください。 

〇カメラと本機の電源を入れる。 

本機では電源ボタンを長押しして電源を入れます。 

本機の液晶画面にカメラから出力された映像び表示されます。 

ご使用の力ラに HDMI 出力設定機能びある場合は、 「AUTO」 または 
「1目： 9」に設定してください。 

〇ごま意 

• 本機とカメラを HDMI 接続した際、カメラの仕様によ D 1 U 下の状態にな 
る場含びあ0まず。 

-カメラの液晶画面に映像び表示されない。 

-カメラび再生モードに切り換わる。（撮影の隙はカメラび撮影モードに 
なっているかご確認ください。） 

をちょっと一言 

• 政下の状態で一定の時間び経過すると本機のバックライトび消えます。 
-カメラからの HDMI 信号び出力されていない。 

- HDMI ケーブルびはずれている。 

政下を行ラとバックライトは再点灯します。 

-本機のダイヤルを巧し込む。 

-カメラを操作して HDMI 信号を出力させる。 

-HDMI ケーブルを接続し直して力;ラの電源を入れる。 
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カメラか s 取りはずずには 

HDMI ケーブルを抜いてから、次のよラに本機を取りはずします。 

〇ごま意 

• 取りはずす際は本機やカメラを落下させないよ5ごま意ください。取0 
はずしの際は兰脚に取り付けてか5行ラことをおずずめしまず。 

才ート□ックアクセサリーシューの場合： 

① シュー アダプターの□ックレバーを左端へ倒して□ックを解除す る。 

⑤□ックレバーを左へ倒したまま、 シュー アダプターを手前にスライドさ 
せる。 



アクセサリーシューの場含： 

① シュー アダプターのダイヤルをちに回して □ ックを解除する。 

⑤□ックび解除されているのを確認してから、シューアダプターを手前に 
スライドさせる。 
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画面の巧をを調節する 

本機は シュー アダプターのパン/チルト機能で好きな向さに画面を動かせ 
ます。 


± 約 9 cr 



をちょっと一言 

• シューアダプターの可動範囲は前後約9日度ずつ、左ち約180度ずつです。 

なごま意 

• 使用するバッテリーパックやカメラによっては内蔵フラッシュと干渉ず 
る場含びあ0まずので、無理にパン/チルトさせないでください。 

• HDMI ケースレび伸びきった D 可動部に挟まれたりしないよう、引き回 
しにごま意ください。 


18-JP 



液晶フードを取り付ける 


液晶フードの枠内側のツメを本機のが粋にある凹みに合わせ 
て図のよラに取り付けまず。 



上側をはめてから、 
下側を押し込んで 
取り付ける 


液晶フードを取りはずずには 

液晶フードの枠下部を手前に引くよラに取りはずします。 
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液晶フードを開く/閉じるには 

図のよラに開閉させまず。 




フードがはずれてしまったとをは 

過剰な力び加わると、破損を防ぐためにフードびはずれることびありまず。 
その場をはし^下の手順で取0付けて < ださい。 

側面フード 

バネの先端を枠中央の溝に巧し込みなび5、枠上下の溝に側面フードの突 
起をはめこむ。 
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正面フード 

枠上部の内側にある溝へ正面フードの突起をはめこむ。 



〇ごま意 

• パネの先端が溝に入っていないと側面フードは開きません。開かない場 
ちは、パネの先端が溝に入るように取り付け直してください。 
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モニターを使ラ 
メニユーと操作のしかた 

本機で設定できる各機能は、画面ち側のメニューにアイコンで表示されま 
す。 


をちょっと一言 

• 本機の 1_CD パネルは15:9のため、映像机6乱4:3、および3:2の場合は上 
下もしくは左ちに黒い帯び表示されます。 


1己:9 3:2 



1操作ダイヤルを動かず。 

；><ニューび画面ち側に表示されます。 



カーソル 


メニュ ー 


22-JP 













2 操作ダイヤルを回して使いたい機能のアイコンを力ーソル 
に合わせる。 


3ダイヤルを左に巧し&む。 

選んだ機能の設定画面び表示されます。 







4操作ダイヤルを回して設定内容を選び、ダイヤルを左に巧 
し込む。 

設定値び保存され設定画面びおえます。 






;命 


を-ちよつと一言 

• ピーキング機能はアイコンを選んで決定した時点で機能びオンになりま 
す。またピーキング機能びオンの間はニューび表示されません。もラ 
一度ダイヤルを押し込むとピーキングびオフになります。 

• メニュー件設定画面は次のとさに自動で終了します。 

-約1分間ダイヤ J レ操作をしないとき 
-設定操作び完了したとを 
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設定できる機能 


本機では切下の設定が行なえます。 


アイつン 

機能名 

設定内容 


ピー キング 

ピントびをっている部分を色表おする。 
(26 ページ） 

田 

ピクセル等倍拡大 
(ピクセル•バイ•ピ 
クセル） 

カメラか5出力される解像度で表示す 
る。 （800X48 日攻上の解像度では画面の 
中む部を表示) （26 ページ） 

回 

TV 表示範囲 
(マーカー表示） 

画角の少し内側に目安となるグリッドを 
表おする。 （27 ページ） 

□ 

A 屋 

曰ち 

音量を調節する。 

設定値： 0(ル)〜1日0(ガ/初期値： 3日 

囚 

明るさ 

映像を表示するとさの明るさを調節す 
る 0 

設定値： 0(暗い)〜1日日(明るい)/初期 
値： 5日 

の 

コントラスト 

映像を表示するとさのコントラストを調 
節する。 

設定値： 0揉らか)〜1日日（くっきり）/ 
初期値： 50 


色相（フエーズ） 

色相(色あい)を調節する。 

設定値： 0(緑)〜1日0(紫)/初期値： 5日 

因 

バックライト 

画面のバックライトの明るさを調節す 
る 0 

設定値：日(暗い)〜5(明るい)/初期値： 
5 

IcOL^ 

1 TEMPI 

色温度 

色温度を選んで画面のホワイトバランス 
を調節する。 

設定値： 93日日 K 、 7200 K、6500K/ 
初期値： 65日日 K 

B 

Exit 

メニューを終了します。 
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o ご ミ 主意 

• ピーキング機能びオンの間はメニューが表示されません。他の機能を設 
定される場合はピーキングをオンにする前に行ってください。 


今-ちょっと一言 

• 本磯の設定はモニターに表おされる際のものです。記録される映像自体 
には影響しません。 

設定値を巧]期化ずるには 
1電源をオフにずる。 

2ダイヤルを巧し&んだまま電源ボタンを巧ず。 

3 そのまま5巧1<ソ上ダイヤルと電源ボタンを巧し続ける。 

4 ダイヤルと電源ボタンを離ず。 

本機の設定値び初期化されます。 
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ピー キング 

映像全体をモノク□表示し、その中でピントびをっている箇所を色付さで 
表示する磯能です。 

さまざまな撮影条件でち、実隙にピントび合っているかを分かりやす < 確 
認でさます。 


ピントの合っている 
部分に色が付く 



な ごま意 

• 本機の仕様によりカメラ側のメニュー表示などに色び付く場合びありま 
ずび、故障ではあ D ません。 


をちょっと一言 

• ピーキング機能びオンのときの画面表示は、ピント確認用です。実隙に 
記録される映像には影響しません。 

ピクセル等倍拡大(ピクセル-バイ-ピクセル） 

映像の中央 (800 X 480 ピクセル)部分を拡大し、本機の液晶画面にピクセル 
等倍（ピクセル-バイ-ピクセル)で表示する磯能です。 

このため、カメラか b 出力される映像の解像度び大さいほど拡大される範 
囲は狭くなります。 
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01080 i/1080p 072 Op 



1920x1080(16:9) 


800X480 





1440 X 1080 (4:3) 


800 X 480 





O ご ミ 主意 

• 本機の液晶画面 (800 X 480 ピクセル)よ D 解像度がほい場含は、拡大効果 
があ0ません。 


TV 表示節囲(マーカー表示） 

画角のかし內側に撮影範囲の目まとなるグ U ッドを表おします。 
グリッドは画角の80%位置、90%位置の2種類びあり、 TV の再生環境に合 
わせて設定でさます。 

感定値： 80〇/〇(16:9)、90% (16:9). 80% (4:3). 90%(4;3)) 


1己:9 


4:3 



(外側び90%、内側び80%の マーカー) 


をちょっと一言 

• マーカー表示自体は記録されません。 
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巧障かな？とおった 6 


修理にお出しになる前に、もラ1度点検してみましよラ。 

それでも正常に作動しないときは、ソニーの相談窓□にお問い合わせくだ 
さし、。 


組犬 

原因/処置 

バッテ U —がはずれ 
ない 

• バッテ U —の□ックが解除されていない。 

ーバッテ U - UU - スレバーを左にスライド 
させなびら取りはずしてください。 （11 ペー 
ジ） 

本磯の電源び入 b な 
い 

• バッテ U —び消耗している 

ーバッテ U - パックを交換してください。 （1 日 
ぺージ） 

• AC アダプター(別売)びはずれている 

一正しく接続し直してください。 （12 ページ） 

力;>< ラに取り付けら 
れない 

• シューアダプターの種類び異なっている 
ーカメラのシュー形状を確認し、それに合っ 
たシューアダプターを選んでください。 （1 3 
ぺージ） 

本機の画面に映像び 
表おされない 

• カメラび省電力状態(パワーセーブ)になって 
いる。 

シャッターボタンを半押しするなどの操作 
をすれば J (ワーセーブは解除されます。 

• HDMI ケーブルびはずれている 

一正しく接続し直してください。 （16 ページ） 

• ライブビュー非对応のカメラでは撮影中の映 
像が本機に表示されません。詳しくはカメラの 
取扱説明書をご覧ください。 
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症状 

原因/処置 

カメラの画面に映像 
び表示されない 

• お使いのカメラによっては、本機と HDMI 接続 
した際、映像は本機の画面でのみ表示されま 
す。詳しくはカメラの取扱説明書をご覧くださ 
い。 

音青が聴こえない 

• へッドホンび接続されている。 

-へッドホンび接続されているときは、本機 
のスピーカーからは音青を出力しません。 

• 本機の音量設定び0になっていないかご確認く 
ださい。 （24 ページ） 

• カメラの設定で音声び OFF になっていないかご 
確認ください。 

• お使いのカメラによっては音声び出ない場を 
びあ0ます。 

《詳しくは力;><ラの取扱説明書をご確認くだ 
さい。 

撮影でさない 

• お使いのカメラによっては、本機と接続すると 
カメラが再をモードに切り換わります。撮影の 
際は力;><ラを撮影モードに切り換えてお使い 
<ださい。 

画面び見づらい 

• 曰光を防ぐ液晶フードをお使いください。 （19 
ぺージ） 

• 画面び暗い場をは、本磯の;ニューづ 0( バッ 
クライト)で画面の明るさを調節してくださ 
し、 （24 ページ） 

画面に黒い帯が出る 

• 本機の LCD パネルは15 : 9のため、映像によっ 
ては黒い帯び表おされる場合びあります。 （22 
ぺージ） 
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主な仕様 


画像系 

に D パネル 
画面サイズ 
視野角 

有効表示画面(幅X高さ) 

辭像度 

アスペクト比 


入出力系 
入力 

HDMI 入力 
DC IN 端子 

出力 

内蔵スピーカー出力 
へッドホン出力端テ 

その他 

電源 

消費電力 
最大外形寸法 
(幅/高さ/奥行さ） 
質量 

動作温度 
保を温度 
付属品 


TFT ノーマ U —ブラック 
5型 

約9が/約9が 
約108 mm X 64.8 mm 
800 X 480画素 
15 :弓 


HDMKType A)(l) 
DC 7.6 V 


約 0.5 W モノラル出力 
ゆ 3.5 ステレオ云ニジャック （1) 


DC 7.2 Vソニー M シ U —ズバッテリー 
DC 7.6VAC - PW1 日 AM 
約 5W 

約129 mm X 88.5 mm x 20 mm 
(突起部含まず） 

約25日 g (本体のみ） 

約〇で〜40ご 
約-20む〜+60ご 

シューアダプター(2)、 HDMI ケーブル 
(Type A な Type 0(1)、液晶フードり）、 
収納ポーチ（1)、バッテ U —プ□テクター 
り）、印刷物一式 
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対応信号フォーマット 

本纖ま下記信号方式に対応しています。 


システム 

総走査 
線数 

有効走 
査線 

フレーム 

レート 

走査方式 

アスぺク 
卜比 

575/501 (PA1_) 

625 

575 

25 

2:1 

インターレース 

16:9/4:3 

480/601 

(NTSC) 

525 

483 

30 

2:1 

インターレース 

16:9/4:3 

576/50P 

625 

576 

50 

プ□グレッシブ 

巧ろ/4:3 

480/60P 

525 

483 

60 

プ□グレッシブ 

巧:弓/4:3 

640x48 日/ 60P 

525 

480 

60 

プ□グレッシブ 

4:3 

1腑0/501 

1125 

1080 

25 

2:1 

インターレース 

16:9 

1080/601 

1125 

1080 

30 

2:1 

インターレース 

16:9 

720/50P 

750 

720 

50 

プ□グレッシブ 

16:9 

720/60P 

750 

720 

60 

プ□グレッシブ 

16:9 

108日/5日 P 

1125 

1080 

50 

プ□グレッシブ 

16:9 

1080/60P 

1125 

1080 

60 

プ□グレッシブ 

16:9 


本機の仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありますが、 
ご了承ください。 


31-JP 






巧 証書と アフターサービス 


保 IE 書は国内に限6れていまず 

本製品は、国内仕様です。列国で万一、故障、不具をび生じた場合の現地で 
のアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

保証書 

• この製品には保証書び添付されておりますので、お買い上げの際お買い 
上げ店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保をしてくだ 
さい。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


アフターサービス 

調子の悪いとさはまずチェックを 

この取扱説明書をちラー度ご覧になってお調べ<ださい。 

それでち具合の悪いとさは 

ソニーの相談窓□にご相談ください。 

ご相談になるとをは、次のことをお知らせください。 

• 品名： 〔LM-V55 
• 故障の状態：でさるだけ詳し< 

• 購入年月曰 


保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 

詳し < は保証書をご覧 < ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご要望によ0有料修理させていた 
ださます。当社では本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために 
必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有してしほす。 
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(2 ページをさねせてお読み < ださい。） 


警告1^ A 


ルが 感星 


下記のを意を守らないと、 义災や 感電により 
巧亡や大けがにつなびることびあります。 


指定の電源電圧で使5 

この取扱説明書に記されている電源電圧でお使いください。 

DC (直流)電源で動作できるモニターは、この取扱説明書に記さ 
れているバッテ U —でお使いください。指定がの電源電圧での 
使用は、火災や感電の原因となります。 


〇 

指术 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場所では設置-使用し 
ない 

上記のよラな場所に設置すると、火災や感電の原因となります。 
取扱説明書に記されている仕様条件故外の環境での使用は、火 
災や感電の原因となります。 


0 

禁止 


通気孔をふさびない 

通気孔をふさぐと内部に熱びこちり、火災や故障の原因となる 
ことびあります。風通しをよくするために次の項目をお守りく 
ださい。 

• 壁か 510cm 故上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に巧し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや布団など)の上に設置しない。 

• 巧などで包まない。 

• あお向け和横倒し、逆さまにしない。 


0 

禁止 


内部を開けない 

内部には電圧の高い部分びあり、キヤビネットや裏ぶたを開け 
たり改造したりすると、火災や感電の原因となることびありま 
す。内部の調整や設定、点検、修理はソニーの相談窓□にご依頼 
<ださい。 


分解禁止 
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I A 巧:胃 1 下記の注意を守 5 ないと、 I す方 i をしたり周辺の物品に 
1 /•ぃェ局 I 損害を与えることがあります。 

内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となることびあります。 

万一、水や異物が入ったとさは、すぐに電源を切り、電池や接続 
コードを抜いて、ソニーの相談窓□にご相談ください。 

接続の際は電源を切る 

接続コードを接続するとをは、電源を切って<ださい。感電や 
故障の原因となることびあ0ます。 

指定された接続ケーブルを使ラ 

この取扱説明書に記されている接続ケーブルを使わないと、乂 
災や故障の原因となることがあります。 

コード類は正しく配置ずる 

接続ケープルは、足に引っかけると本機の落下や転倒などによ 
りけびの原因となることびあります。 

十分ミ主意して接続-配置して<ださい。 

移動の際は電池や接続コードを巧< 

コード類を接続したまま本磯を移動させると、コードに傷びつ 
いて火災や感電の原因となることびあります。 

バッテリーを持って、モニターを 移動し ない 

運搬するとさはモニター本体底面を持ってください。 
バッテリーを持って運搬すると、本体び落下してけがの原因と 
なることがあります。 

不を定な場所に設置しない 

ぐ5ついた台の上传傾いたところに設置すると、倒れたり落ち 
たりしてケガの原因となることびあります。 

また、設置-取り付け場所の強度を充分にお確かめください。 


り！^のか i か I か i の苗社 
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直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置-保管 
しない 

内部の温度び上がり、火災や故障の原因となることびあります。 

水のある場所に設置しない 

水び入ったり、城れたりすると、义災や感電の原因となることび 
あります。雨天や降雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意く 
ださい。 

密閉環境に設置ずる際は注意ずる 

本機を棚などに収納した際、上下および周辺の機器によりモニ 
ター周辺の通風び巧げられ動作温度び上がり、故障や発熱の原 
因となる可能性びありまず。 

本機の動作条件温度日むから4日でを保つよラに上下および周辺 
機器との隙間を充分に取り、通気孔の確保等の配慮をしてくだ 
さい。 

アクセサリーの取り付けや、本機の分離.合体を確実 
に行ラ 

アクセヴ U —の取り付けかたや、本機の分離-含体の方法を誤 
ると、本機やアクセヴ U —び落下して、けがの原因となることが 
あります。 

取付説明書に記載されている方法に従って、確実に行ってくだ 
さい。 

モニターの 重量にあった兰脚を使用ずる 

モニターの 重量に耐えされない兰脚または兰脚しツ外に取り付け 
て使用すると、本機び落下し、けびの原因となることびありま 
す。 

兰脚-雲台を確実に固定ずる 

=脚-雲台び確実に固定されていないとモニターが落下し、け 
びの原因となることびあります。 


0 

禁止 



水めれ禁止 

A 

'ま意 


〇 

指示 


〇 

指术 

〇 

指示 



お手入れの際は、電源を切って電池を巧く 

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となること 
があります。 


〇 

指 7 F 


子どちの手の届かない場所に設置-保管ずる 

はずれた部品を散み込んだり、落としてけがをしたりするなど、 
事故の原因となることびあります。 


〇 

指示 


めれた手で電池や AC アダプターをさわ6ない 

施れた手で AC アダプターや電池を抜を差しすると感電の原因 
となることびあ0ます。 


0 

禁止 


電源コードは人び歩く場所に配線しない 

電源コードび、人の歩く場所にはみ出ていると、つまずいたり、 
脚をひっかけて落下したりして、けがの原因となることびあり 
ます。 


0 

禁止 


IA 危険 I 電池についての安全上のご注意と 
お願い 

電池の使い方を誤ると、液漏れ•発熱•破裂•発火-誤飲による大けびや 
失明の原因となるので、次のことを必ず守って < ださい。 


万一、異常が起をた6 

• 煙び出た5 

の機器の電源スイツチを切る。 

@ソニーの相談窓□にご連絡する。 

• 電池の液び目に入ったら 
すぐされいな水で洗い、直ちに医師の治療を夏ける。 
• 電池の液び皮膚やを服に付いたら 
すぐにされいな水で洗い流す。 

• バツテ U —収納部内で液び漏れた5 
よくふさとってから、新しい電池を入れる。 
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ここでは、本機で使用可能なソニー製 u チウムイオン電池についてのミ主意 
事項を記載しています。 

IA 危険 I 〇 〇 

禁止 指示 

• 充電には、専用のバッテ U —チャージャーを使用する。 

• 火の中に投げ入れたり、加熱、半田付け、分解、改造をしない。 

• 直射曰光の当たるところ、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温の場所 
で、使用- 放置. 充電をしない。 

A 警告1〇 

禁止 

• ノ Vンマーでたた<などの強い衝撃をちえたり、踏みつけた0しない。 

• 点部や©極と©極をショートさせたり、金属製のものと一緒に携帯•保 
管をしない。 

• 所定の充電時間を超えても充電び完了しない場合は、充電をやめる。 

• 電池使用中や充電、保管時に異臭びした0、発熱-液漏れ-変色-変形な 
どびあったときは、すぐに使用や充電を传める。 

• 水や海水につけたり、濡5したりしない。 

• 季 L 幼児の手の届かないところにお<。 

• 電子レンジや高圧容器に入れない。 

IA 注意 I 〇 〇 

禁止 指示 

• 充電のしかたについてはバッテ U —チャージヤーの取扱説明書をよ<読 
む。 
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u チウムイオン電池は、 u サイクルできます。不要になった 
U チウムイオン電池は、金属部にセ□ノ Vンテープなどの絶緑 
テープを貼って U サイクル協力店へお持ちください。 


お願い 

镑 


充電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団法人」 BRC ホームページ 
http://www.ibrc.net/hp/contents/index.html 
を参照してください。 


その他のまを上のごを意 


应警告 1 

イヤホンやへッ ド ホンを使用するときは、音量を上げすざないよラにごを 
意ください。 

耳を刺激するよラな大きな音量で長時間続けて間くと、聴力に悪い影響を 
ちえることびあります。 

磯器を水滴のかかる場所に置かないでください。また水の入った物、花瓶 
などを機器の上に置かないで<ださい。 

雨巧機でのご使用について 

飛行機の離着陸時には、機内の案内に従ってください。 

商標について 

• a はソニー株式尝社の商標です。 

• HDMI、HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensina LLC の商標または登録商標です。 
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よくあるお問い合わせ、解決方法などは、ホームぺージをご活用ください。 

http://www.sony.co.jp/support 


巧い方巧設な口 I 修理相談窓口 


フリーダイヤル 

0120 -333-020 

携帯電話’ PHS •—部の IP 電話 

04白巨-3 1-2 己11 

受付時間月〜 を：目: 00〜18:0 日 
±旧’祝日： 目:日日〜 17:0 日 


フリーダイヤル 

. 0120 -222-330 

携帯電話 - PHS •—部の IP 電話 

.0466-31-2 已31 

※取扱説明書 - 1」モコン等の購入相談は 
こちらへお問い含わせください。 

受付時間ち〜金：目;00〜2日;00 
±.日.祝日： 9:00〜17:00 



FAX (共适）0120 -333-389 


上記ま号へ接続を、最初のガイダンスが流れている間に 

[402 J + r # J を押してください。直接、担当窓□へおつなぎします。 


ソニー 株式舍社 〒 1 日 8 -日 07己東京都港区港南1 -7-1 
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中文（简) 


在操作此机器前，请仔细阅读本说明书，并妥善保存なを将来之用。 


为;咸少ち生火巧或触电的危险，请巧让本装置淋雨或受 
潮。 

为;咸少火巧或細电的を险，请巧在本装置上放置如な瓶 
等盛ち液体的物体。 


ル也 


请只使用指定类型的电池进行更换。否则，可能造成着 
乂或人员受伤。 


不要让电池暴露在阳光、乂焰或类似的高温坏境中。 


太大的耳机声压会损害 P 斤力。 

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流： 

在将を源适配器与主机連接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属 
外壳或接口时可能会感觉到微弱を流。 

产生を种现象的原因是因为电源适配器中有抑制を磁干扰的元件，ほ元件在初、 
次级之间构成了必要的回路。 

您可な放む的是此微弱电流被控制在国家安全称准所规定的限值范围之内，且本 
产品在生产出厂已通过严格的质量检查，因此清您放む使用。 

如您有疑问，请与附近的秦尼维修站联系。 


本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过3米的连接を缆的 
限制。 
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使用须知 


关于电池、电源适配器及充电器 

本装置未附带电池、电源适配器及充电器。 

请使用兼容电池或电源适配器（第10、12页) 
如果您没有を池或电源适配器，请另行购买。 


操作 LCD 屏幕 

•请不要让 LCD 屏幕直接面对阳化，送样可能会损伤 LCD 屏幕。在窗边 
放置本装置时一定要非常小む。 

• 请不要扳拉 LCD 显示屏或将显示屏擦伤。请不要在 LCD 面示屏上放置 
任何重物，送样可能会导致屏幕失去均匀性。 

• 如果在寒冷的环境下使用本装置，屏幕上可能会出现水平线或残留影像。 
違不属于故障。当显示器变暖后，屏幕会恢复到正常状况。 

•如果长时间显示一个固定的图像（如一幅分割图像或时间码，或是静止图 
像），屏幕上可能会残留影像，并层叠成重影。 

• 屏幕和机壳在操作过程中会逐渐变热。这不属于故障。 

• 本装置所用的 LCD 屏幕是采用高精密技术生产的。因此只有很少一部分 
像素可能会表现为"亮点"，或を始终是暗点（黒色）、变亮（红色、绿 
色或蓝色），或呈闪烁状态。此外，经过长时间使用后，由于液晶显示屏 
本身的物理特性，有时也会自然形成造种"亮点"。送些间题并非故障。 
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清洁 

清洁之前 

请务必先将电池取出。 

清)吉畳71^屏 

此显示屏表面经过特殊处理，可な减少反射光。 

维护不当可能会降低显示器的性能，因此需要注意な 下几 点： 

• 请使用敕布（如清洁布或玻璃清洁布）轻轻擦拭屏幕。 

• 使用浸过水的潮湿软布（如清洁布或玻璃清洁布）可し: A 擦除顽固污溃。 

•切勿使巧诸如酒精、苯或稀释剂等溶剂，或者酸性、碱性清洁剂或擦洗剂 
な及化学清洁布，因为它们会损坏屏幕表面。 

清洁机壳 

• 请使用柔軟的干布轻轻擦拭机壳。使用浸过中性清洁剂的软布可な擦掉顽 
固污溃，然后再巧柔软的干布擦拭干净。 

• 使用酒精、苯、稀释剂或杀虫剂可能会破坏机壳的表面光浑，或ち擦掉机 
売上的指示。请勿使用造些化学品。 

• 如果用脏布擦拭机売，可能会刮伤机壳表面。 

• 如果机壳长时间与橡胶或こ赚树脂产品接触，机壳的表面涂层将会被破坏 
或脱落。 

弃置 

. 请勿将本装置与普通垃圾一起弃置。切勿将显示器扔到进行填埋处理的城 
圾中。 

关于本装置 

• 经过长时间使用后，本装置的顶部、通风孔及金属部件可能会变热。如需 
在使用时或使用后握持本装置，应格外小也。 

在飞机上使用 

在起飞和着陆过程中，请遵守机上有关本装置的规定。 
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使用之前 


请仔细阅读本使用说明书及相机的使用说明书。 


本装置并未采用防お、防舰水或防水ほ计。 

请巧将本装置放置于下列地ち 

无论本装置处于使用状态还是を放状态，均请勿将其放置于下列任何地方。 
否则，可能导致故障。 

• 将本装置放置于仪表盘等暴露于直射阳光下的地方或靠近加热器的地方 
时，可能导致本装置变形或出现故障。 

• 振动过大的地方 
• 电磁强度过大的地方 
• 多沙的地方 

在海滨及其他多涉区域或者发生生雲的地方，应避免让本装置受到沙尘的 
侵袭。否则，可能导致故障。 

检查附件 

检查是否提供了下列附件。如有缺失，请与 Sony 经销商联系。 


• 热靴转换器（用于自锁附件插座及配件热靴) 
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• 遮光罩 



• HDMI 电缆（约4日 cm , Type A 一 Type C ) 
• 软携带包 
• 成套印刷文件 


特性 


本装置是一款便携ま LCD 显示屏，可用于具有 HDMI 端子和实时取景模式 
的可更换镜头数码相机或可更换镜头数码 HD 摄录一体机。它可が显示来自 
相机的 HDMI 视频输出。下列巧能可帮助您更清楚地看到影像并拍摄品质 
更佳的照片。 

• 宽视角 LCD 屏幕 
. 具有峰值和逐像素变焦等か能 

• 使用带有自锁附件插座的巧机时，可移动的热靴转换器便于拆卸。 
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部件识别 
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圧 I LCD 屏幕 
m 电源指示灯 

电源开启时，取决于本装置的状态，此指示灯将亮起或闪烁（第11 
页）。 

回电源按巧の 

按住此按钮可开关本装置的电源。 

团操作转盘 

显示和操作莱单。 


向左按压转盘* 

显示菜单/执行选择。 

转动转盘 

选择菜单项目/更改设置值。 


ぉ 具体巧能因本装置的状态而昇。 

固电池端子 
固扬声器 

此为单声道扬声器，用于检查声音。 

m 电池释放杆 
固耳机插孔 

可用3.日 mm 立体声微型插头連接耳か，巧于收听声音 
• 連接耳机后，扬声器中将不会发出任何声音。 

图 HDMI (Type A ) 插孔 
圆 DC IN 捆孔 
回=脚架插孔 
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供电 

本装置可由 Sony 可重复充电を池或 Sony 电源适配器供を。 

安装电池 

本装置可使用な下 Sony 可重复充电电池（ホ附带）。请勿使巧其他电池， 
否则本装置将无法正常工作。 

• NP-FM 己0 0 H 

• NP - QM 71 D 

• NP - QM 91 D 

なま 

• 使用 NP - QM 71 D 或 NP - QM 91 D 时，请巧将相机ま装到兰脚架上。 

沿巧示的方向将电池轻轻向内按压，然后向左滑动（不要松 
开）。 

电池固定就位时会发出巧赃声。 
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取出电池 

将电池释放杆向左滑巧的同时，向ち滑巧电池。 

电池从本装置中退出。 



〇ミち 

• 取出时，ルむ不要将电池掉到地上。 

检查电池剩余电量 

利巧电源指示灯可な检查剰余电池を量。当该指示灯变红时，请立即更换一 
块完全充电的电池。 


电源指示灯的亮起状お 

本装置的状态 

绿色（亮起） 

电源开启（由电池供电）。 

绿色（缓慢闪烁） 

开启或关巧（由电池供电）。 

白色（亮起） 

电源开启（由电源适配器供电）。 

白色（缓慢闪烁） 

开肩或关闭（由电源适配器供 
电）。 

红色（亮起） 

电池电量不足。 

紅色け夹速闪烁） 

电池电量已巧な。 

媳灭 

电源关闭 


0注 

• 在电池电量即将用尽之前，电源指示灯会蛮み红色并快速闪烁。大约10 
秒钟后，本装置的电源会自动关闭。 

• 开启或关闭本装置电源（电源指示灯缓慢闪烁）时，切巧断开/移除电池 
或电源适配器。否则可导致故障。 
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电池寿命 

(在2日で的环境中安装崭新电池并通过 HDMI 連接至相机的情況下，連 
续使用本装置） 

NP - FM 日00 H : 约3小时 
NP - QM 71 D ： 约日小时 
NP - QM 91 D ： 约8小时 

* 取决于工作条件或环境状況，实际电池寿命可能会与上述值有所不同。 

連接至电源适配器 

本装置可利用 Sony 电源适配器（如 AC - PW 10 AM ， ホ附带）通过家用电 
源进行供电。 



なま 

• 即使在连接电源适配器的情况下，也不会对本装置上安装的电池进行な 
电- 

• 如果在安装电池的同が还将本装置连接到电源适配器上，则优先使巧电源 
适配器。 
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安装至相机 

安装至相机 

1根据巧机上配件热靴的お状选择一个附帯的热靴巧换器。 



• 热靴巧换器只能ま装在本装置上。 

2将热靴ち换器的兰脚架螺丝 } i 入本装置底部的兰脚架插孔 
中。 

3将热靴巧换器巧盘转至锁定位置。 
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4 如图巧示，将正确类型的热靴转换器装入（卡入）相机热 
靴。 

如果使用自锁附件插座： 

©沿图中所示的方向将热靴巧换器的底座完全插入自锁附件插座中。 
® 向右按下热靴转换器的锁定杆，从而将其牢牢固定到相机上。 



なミ主 

• 请将热靴转换器完全插到底，直至其け贴一声就位。 
q 目己イ牛ホを化. 

①沿图中所示的方向将热靴巧换器的底座完全挿入配件热靴中。 
® 向左将热靴转换器的转盘巧到底，从而将其牢牢固定到相机上。 
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0;’主 

• 安装至帯有配件热靴的相机时，应同时阅读相机的使用说日月书。 


0ミち 

• 如果使巧配鲁有弹出巧内置の光な的相机，应を意な下几点： 

-务必关闭相机的内置闪光灯。如果相机有内置自动闪光功能，请将该巧 
能关闭。 

-使用闪光灯之前，请将本装置从相机上卸下。 

• 使用前を必将本装置牢牢固定到相机上，な防本装置在拍摄な程中摔落。 

5利用附帯的 HDMI 电缆将本装置連接到相机上。 



う-提示 

•如果电缆不够长，可使用 Sony HDMI 电缆 Type A-TypeC (未附带）。 

6 打开相机及本装置的电源。 

按住电源按钮可な开本装置的电源。 

相机的取景器影像将显示在本装置的 LCD 屏幕上。如果相机具有 
HDMI 输出设置功能，请将其设为 AUTO (自动）或1目:目。 
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なミ主 

通过 HDMI 电銷将本装置连接至相机时，取み于相机，有时会出现下列情 
况。 

-相机的 LCD 屏幕上末显示任何影像。 

-相机切换至播放模式（拍摄照片前，确保相机处于拍摄模式下）。 

を提示 

•在下列情况下，经过一定时间之后，本装置的背光将媳灭。 

-相机没有输出 HDMI 信号 
-HDMI 电缆被断开 
执行下列操作将重新开启背光。 

-按压本装置的操作转盘。 

- 操作相机并输出 HDMI 信号。 

-重新連接 HDMI 电娜并巧开相机电源。 

从相机上卽下 

断开 HDMI 电繩并按如下所示将本装置卸下。 


〇ま 

• 拆卸时，小む不要将本装置或相机摔到地上。建议您在拆卸本装置前巧巧 
相机安装到兰脚架上。 

使用自锁附件捆座时： 

©向左按下热靴转换器的锁定杆，从而解除锁定。 

® 向左按住锁定杆的同时，向内侧方向潜动热靴转换器。 
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クロ^イま用酉己イ牛すみを化： 

①向右旋转热割!:转换器的转盘，从而解除锁定。 
⑤确保锁定已解隙，然后向内侧方向滑动热靴转换器。 

















调整屏幕方向 

热靴转换器的摇摄和倾斜 I 力能允许沿任意方向移动本装置的屏幕。 

前后各约90度 



を提示 

• 热靴转换器的活动范围约为前后各90度，左右各180度。 


なま 

• 取;夹于电池和相机，本装置可能会干が内置闪光灯。摇摄和倾斜时请巧施 
加は大的力量。 

• 牽引 HDMI 电銷时要ル也，不要令其細紧，也不要绅到任何移动部件上。 
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安装遮光罩 


如图巧示，让遮光罩边框上的夹モち本装置外边框上的孔对 
巧，巧后安装就位。 



先将上罩板固定巧，巧 
后压入下呈ネ反。 


卸下遮光罩 

将遮光罩边框的底部向内侧拉，从而将其卸下。 
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巧开 / 关闭遮光罩 

请按图中所示な开和关巧遮光罩。 




如果罩お从边框上脱落下来 

当受到外力作用时，上罩板或侧罩板会从边框上脱落下来，な防发生破裂。 
在送种情况下，请按如下所述重新安装罩板。 

侧覃板 

将弹黃的突出端压入边框侧面的中间凹槽中，然后将侧罩板的突出部分固定 
到边框侧面的上下凹槽内。 
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上軍板 

将上罩板的突出部分固定到边框上部的凹槽内。 



0ミち 

• 只要当弹黃的突出端正确卞入凹槽时，侧罩板才会打开。如果侧罩板未打 
开，请重新安装弹黃，使其突出端卞入凹槽内。 
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使用面示器 


菜单和操作 

可通过本装置进行设置的巧能在屏幕ち侧的菜单中面示为若干图标。 


を提示 

• 本装置上 LCD 屏幕的が A 横比为 15:9. 因此，对于纵横比为1目:目、4:3或 
3:2的影像而言，其上部、下部及各个边上都可能会出现黒色条纹。 



1移动操作转盘。 

莱单显示在屏幕右侧。 



光标 


菜单 


2转动操作转盘，让光标ち所要使用的な能图お对巧。 
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4 转动操作转盘な选择详细ほ置，巧后向左按压转盘进行确 
认。 

此时将保存设置，而设置窗口随即消失。 






う-提示 

• 通过选择峰值图标并予な确认，即可巧开峰值巧能。巧开峰值巧能后，将 
不显示菜单。要想关闭该 I 力能，请向左按压操作转盘。 

• 在下列情况下，菜单及设置窗口将自动关闲。 

-大约一分钟内未触摸操作转盘。 

-设置过程结束。 
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可用 I 力能 

您可な通过本装置设置な下巧能。 


图标 

功能名称 

详细设置 

[pE^ 

峰值 

用一定颜色面示影像的聚焦部分（第 

2目巧）。 

囚 

像素放大倍率 
(逐像素变焦） 

显示巧机输出的影像分辨率（如果影像 
分辨率为 "800 X 480" 或し乂上，则放 
大影像的中也部分）（第2目巧）。 

因 

电视畳示区域 
(标志器显示） 

在视角内显示网格，用于指示 LCD 屏 
幕上显示的区域（第27页）。 

□ 

音量 

调整音量。 

设置：日（低）至100 (高） 

默认值：吕〇 

囚 

亮度 

调整所显示影像的亮度。 

设置： 0 (暗）至100 (亮） 

默认值：日日 

の 

对比度 

调整所显示影像的が比度。 

巧置：日（柔和）至100 (尖锐） 

默认值：日〇 



调整所显示影像的色调。 

设置： 0 ( 绿色）至100 ( 擊罗兰色） 

默认值：日日 


色调（分級） 

因 

ゴ丘り , 

曰 ホ 

调整屏幕背光的亮度。 

设置： 0 ( 暗）至日（亮） 

默认值：日 

IcOL^ 

1 TEMPI 

色温 

选择色温并调整屏幕的白平衞。 

设置： 9300 K 、 7200 K 、 6日00 K 
默认值：目日 OOK 

B 

退出 

关闭菜单。 
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0 ミち 

• 打开峰值功能后，将不显示菜单。如需ほ置其他な能，请在打开峰值巧能 
之前进行ほ置。 

を提示 

• 本装置的设置功能仅影响 LCD 屏幕上面示的影像。它们不会影响实际拍 
摄的影像。 

恢复默认ほ置 
1关闭本装置电源。 

2在按住操作转盘的同时巧开本装置电源。 

3按住操作转盘和电源按钮达日秒钟 L 义上。 

4松开操作转盘和电源按钮。 

此时将恢复本装置的默认设置。 
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峰值 

该功能な黑白方式显示整个影像，な一定颜色显示聚焦部分。无论拍摄状况 
如何，送样都更便于检查哪些部分真正聚焦。 


对聚焦部分施加颜色 



なま 

• 取;尖于本装置的规格，有时相机的菜单豆示上也会施加颜色。这不属于故 
障。 

を提示 

• 当峰值功能设为开时， LCD 屏幕上显示的影像仅用于检查聚焦。峰值巧 
能不会影响实际拍攝的影像。 

像素放大倍率（逐像素变焦） 

该功能可通过在本装置的整个 LCD 上逐像素显示影像来放大影像的中む部 
分 (800 X 480像素）。因此，相机的影像分辨率越高，放大的区域就越 
小。 
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01080 i/1080p 


1920x1080(16:9) 


800X480 





1440 X 1 朋〇 (4:3) 


800 X480 





072 Op 



0 ミち 

• 如果影像分辨率小于 LCD 屏幕的分辨率 （800 X 480像素），则不会 
有変焦效果。 

电视显示区域（标志器显示） 

该巧能在视角内显示网格，用于粗略指示拍摄区域。网格有两种，分别占视 
角的 80% 和 90%。 

您可な选择适合自己电视播放状況的网格。 

(设置： 80% (16:9)、90% (16: 目)、8日％ (4:3)、90% (4:3)) 


16:9 


4:3 



(外标志器为90%，内标志器为80%) 


を提示 

• 本装置 LCD 屏幕上的网格标志器不会被记录到影像上。 
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故障排除 


送修前，应进行必要的检查。如果本装置化无法正常工作，请与 Sony 经销 
商联系。 


故障 

原因/措施 

无法取出电池 

• 电池未解除锁定。 

-向左滑动电池释放杆，然后取出を池（第 

11页）。 

本装置お有电 

• 电池を量已用尽。 

一更换电池（第10页）。 

• 电源适配器（未附带）被断开。请重新进行正 
确連接（第12巧）。 

无法将本装置安装至相 
机 

• 所用热靴转换器的类型不正确。 

- 检查相机的热靴类型并选择正确的热靴转 
换器（第13巧）。 

本装置的屏幕上未显示 
任何影像 

• 巧机处于节电模ま下。 

^执行某些巧机操作，如半按快 n 按钮，从 
而退出节电模式。 

• HDMI 电缆被断开。 

-重新进行正确連接（第1日页）。 

• 使用没有实时取景巧能的相机时，将无法在本 
装置上显示拍摄的影像。有关详细信息，请参 
飼相机的使用说明书。 

巧机的屏幕上未面示任 
何影像 

• 取決于相机，当通过 HDMI 电缆与本装置巧 
连时，影像可能只显示在本装置的屏幕上。 

有关详细信息，请参阅相机的使用说明书。 

听不到声音 

• 連接了耳机。 

- 連接耳机时，本装置的扬声器将不输出任 
何声音。 

• 确保本装置的音量未设为0 ( 第24页）。 

• 确保相机的声音设置末巧为 OFF (关）。 

• 有些相机不输出声音。 

• 有关详细信息，请参阅相机的使用说明书。 
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故障 

原因/措施 

无法拍摄 

•取决于相か，当与本装置相连时，有时它会切 
换到播放模ま。请在拍摄照片前将相か切换到 
拍攝模式。 

屏幕看不清 

• 使用遮光罩遮挡阳化（第19巧）。 

• 如果屏幕较暗，请利用本装置菜单中的 [0 
(背光）功能调整屏幕亮度（第24页）。 

屏幕上出现黑色条纹 

• 本装置上 LCD 屏幕的纵横比为1日:目。因此， 

视影像而定，有时会出现黑色条纹（第22 
页）。 
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规格 


图像质量 

LCD 屏幕 
图像尺寸 
视角 

有效图像尺寸（宽 

分辨率 

纵横比 

输入/输出 

输入 

HDMI 输入插孔 
DC IN 插孔 

输出 

内置扬声器输出 
耳机输出插孔 

一般信息 

电源 

功耗 

尺寸（宽/高/长） 

质量 
操作温度 
存放温度 
提供的附件 


TFT 通常为黒色 
Type 曰 
90° /90° 

高）约108 mm X 64.8 mm 
800 X 480像素 
15:9 


HDMI (Type A ) (。 
DC 7.6 V 


约〇.日 W 单声道 
み3.日立体声微型插孔 （1) 


DC 7.2 V Sony M 系列电池 
DC 7.6 V AC - PW 10 AM 
约曰 W 

约129 mm X 88.5 mm x 20 mm (不包括 
突出部位） 

约2日0 9 (仅主か） 

约が C - 40で 
約 -20 で-+60で 

热靴转换器（2)、 HDMI 电缆 (Type 
A-^Type C )(1). 遮光罩（1)、軟便携包 
(1)、成套印刷文件 
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可用信号格式 

此设备支持が下信号格式。 


制ま 

总线数 

有效线 

数 

晌频 

扫描 

孰横比 

575/501 ( PAL ) 

62曰 

白7呂 

2曰 

2:1隔行扫描 

16:9/4:3 

480/601 ( NTSC ) 

525 

483 

30 

2:1隔行扫描 

16:9/4:3 

日7目/日 OP 

62曰 

白76 

曰0 

逐行扫描 

16:9/4:3 

480/60 P 

曰2曰 

483 

60 

逐行扫描 

16:9/4:3 

640 X 480/60 P 

己2曰 

480 

60 

逐行扫描 

4:3 

1080/501 

1125 

1080 

2曰 

2:1隔行扫描 

16:9 

1080/601 

1125 

1080 

30 

2:1隔行扫描 

16:9 

720/日 OP 

7白0 

720 

己0 

逐行扫描 

1目:9 

720/目 OP 

7白0 

720 

60 

逐行扫描 

16:9 

1080/日 OP 

1125 

1080 

己0 

逐行扫描 

16:9 

1080/60 P 

1125 

1080 

60 

逐行扫描 

16:9 


设计或规格如有变动，恕不另行通知。 


商称 

•な是 Sony Corporation 的商标。 

• HDM し HDMI 标识な及 High-Definition Multimedia Interface 都是 
HDMI Licensing LLC . 的商标或注册商标。 


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 




部件名称 

1 パ韋お害物质或冗素 1 

铅 

脚） 

ま 

师） 

福 

(Cd) 

六价铭 
(Cr (VI)) 

多漠联ぞ 
(PBB) 

多漠二苯酸 
(PBDE) 

内置线路板 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

外壳 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

屋示板 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

附件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :表示该有毒有害物质在该部件所有巧质材料中的含量巧在 
SJ/T11363-2006 标お规定的限量要ボな下。 

X ;表示该有毒有害物质至少在该部件的某一巧质材料中的含 
量超出 SJ/T113 目 3-2006 标お规定的限量要ボ。 

索尼公司 

出版日期： 2011年3月 
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